Guia de maquetacion y disefo de troqueles
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Lea detenidamente esta guia antes de maquetar o disefiar troqueles
personalizados, es muy importante que siga todas las indicaciones de este
documento para minimizar el riesgo de obtener acabados no deseados.

Recuerde que en nuestra web tiene disponible un apartado de descarga de plantillas para todos
los componentes, incluido los troqueles estandar. Estos estan a disposicion de todos nuestros
clientes sin necesidad de adquirir un troquel disefiado especificamente para su juego.
https://www.pinbrogames.com/plantillas/

Igualmente, en este mismo documento podra encontrar las pautas y guias para generar su propio
disefio de corte, siempre atendiendo al limite del espacio interior de la caja seleccionada
(calculandose 10mm menos que el tamafio final de la caja).

A la hora de situar los disefios en el troquel, tenga muy en cuenta que estos deberan quedar en el
reverso reflejados respecto del anverso (figura Al), es decir, ordenados con efecto espejo (los
disefios de la derecha tendran su dorso a la izquierda y viceversa).

ANVERSO (figura AD REVERSO

En la mayoria de los troqueles estandar podra encontrar una serie de lineas de corte que cruzan
todo el troquel (figura A2). Esto indica que existe la posibilidad de separar estos troqueles por
esa guia, adaptandose a cajas de tamafio mas reducido.

Tenga en cuenta que, por defecto, siempre dividiremos el troquel en el tamafio mas grande que
quepa en la caja que haya seccionado. A no ser que nos especifique lo contrario.

Si su juego va a utilizar solo un sector del troquel, tendra que repetir el disefio en el resto de la
plantilla hasta completarlo (figura A3), tendra que especificar esta situacion al solicitar

presupuesto para que podamos realizar una revision adecuada en el momento de recibir los
archivos.

REFLEJO HORIZONTAL
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;Como creo el disefio de mi troquel?
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En los troqueles estandar tiene todas las medidas testeadas y funcionales,
solo tendria que ocuparse de la colocacion de los disefios. Sin embargo, para la
creacion de un nuevo troquel es necesario que se cumplan una serie de pautas
importantes para que el troquel en la practica trabaje adecuadamente.

Observe la figura A4, en ella podra encontrar todos los margenes y sangrados necesarios:
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Consideraciones extra:

K]unto al archivo de diseno, debe enviar el archivo del troquel correctamente identificado y juntoh
en una subcarpeta nombrada claramente para evitar errores al identificarla. Este troquel no
puede superar el formato maximo A4.

-No incluir mas de 1 cm de corte por cada centimetro cuadrado de troquel. De esta forma se
ejecutara el corte correctamente. Para saber si has sobrepasado el limite, puedes dividir la
longitud de todos los cortes de tu troquel entre los centimetros cuadrados del troquel completo.
(normalmente formas muy pequefias y juntas suelen sobrepasar este rango, si es asi, tendras
que aumentar el tamafio de tus piezas y/o dejar mas espacio entre ellas)

Si no tiene seguridad en este punto puede consultarnos cuando tenga el corte disenado, antes de
que magquete las ilustraciones por si hubiera que realizar algun cambio.

-No generar formas mas pequefias de 1cm cuadrado y evitar angulos agudos en la medida de lo
posible, ya que suelen dar mas problemas durante el destroquelado posterior y podrian llegar
incluso a danarse durante el proceso.

-No superar los 300cm de corte en un solo troquel.
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